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Práve čítate informačný list profesionálnej
realizačnej firmy STRESTAV UNI s.r.o. pre
obnovy, rekonštrukcie a novostavby plochých
striech a terás. Ďakujeme za váš záujem. Naše
realizácie od STRESTAV UNI s.r.o. ponúkame
formou priamej dodávky na kľúč, alebo ako
typickú subdodávku pre vyššieho dodávateľa
stavby. Ak hľadáte vysokú kvalitu, potrebujete si
dať urobiť prieskum strechy a navrhnúť riešenie,
alebo doriešiť technické detaily, ste v
STRESTAVE UNI s.r.o. na tej správnej adrese. 

Strechy sú pre nás koníčkom, radi sa s vašou
strechou pohráme.    
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PRÍPRAVA 
PRÁCE A DOKUMENTÁCIA  
Prípravu prác, dokumentáciu ponúk a vypracovávanie
položkových rozpočtov vykonáva Mgr.Juraj Čižmárik. Firemná
výkresová dokumentácia obsahuje stovky systémových
detailov pre riešenie striech, terás a ostatných konštrukcií v
zmysle firemného know-how.   Výkresy podrobných strešných
detailov máme takmer všetky spracované v Autocate v mierke
1:5. Rozpočty spracovávame po položkách v programe
Syzkar. V našich ponukových dokumentáciách používame
výlučne vysoko spoľahlivé technológie: Fatrafol, Sika, Topwet
a podobne.

REALIZÁCIA PRÁC 
Realizáciu hydroizolačných prác vykonávajú výlučne
zamestnanci našej firmy. Riadenie a organizáciu prác na
stavbe vykonáva konateľ spoločnosti. Dohľad nad prácami
priamo na stavbe má vedúci parťák, ktorý dohliada priebežne
aj na subdodávateľov.  
Všetky práce sa vykonávajú v zmysle vypracovanej ponukovej
dokumentácie. Subdodávateľské práce vykonávame len s
overenými stálymi a spoľahlivými dodávateľmi. O kvalite
našich montážnikov svedčí fakt, že ani na tie najnáročnejšie
hydroizolačné práce nemáme žiadne reklamácie. 

VEDENIE SPOLOČNOSTI
Riaditeľom a konateľom našej spoločnosti je Stanislav
Čižmárik, ktorý je ústredným manažérom technických riešení,
uzatvárania zmluvných vzťahov a celej koncepcie práce
strechárskej firmy. Dvadsaťročná prax samostatného
stavbyvedúceho na veľkých objektoch a vyše dvadsať ročné
skúsenosti z práce vo vedení strechárskych firiem a odbornej i
cechovej práce v problematike striech je pre záujemcovo
realizácie striech od firmy STRESTAV UNI s.r.o., dobrou
zárukou, že sa obrátili na tú správnu adresu. 

SEKRETARIÁT  SPOLOČNOSTI
Asistentkou riaditeľa je Magdaléna Štrbková, ktorá vo
firemnom tíme pracuje od jeho vzniku. Má v referáte okrem
vedenia sekretariátu aj evidenciu účtovných dokladov, všetky
objednávky materiálov a doklady spoločnosti vrátane
evidencie zmlúv i dôležitú prácu marketingu.

ORGANIZAČNÁ           
 ŠTRUKTÚRA FIRMY
STRESTAV UNI s.r.o.
je realizačnou strechárskou firmou pracujúcou
neštandardnými metódami. Kladie dôraz na dokonalú
prípravu a kvalitu realizácie prác a preto tomu prispôsobil aj
organizačnú štruktúru spoločnosti.
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SYSTÉM  PRÁCE 
PRI  REKONŠTRUKCII 
     
    Pred rekonštrukciou (obnovou) strechy najskôr vždy 
 vykonáme podrobný prieskum všetkých daných plôch.
Vyhotovíme fotodokumentáciu strechy, terasy či balkónov.
Vyhodnotíme stav krytiny, vykonáme sondu do strešného
plášťa až po nosnú konštrukciu a podľa potreby
odoberieme vzorky na posúdenie vlhkosti v strešnom plášti.
Špeciálnym odtrhovým prístrojom vykonáme skúšku
pevnosti kotvenia na ťah. Vykonáme tepelnotechnický
výpočet na posúdenie pomerov v strešnom plášti. Po
analýze zistených porúch a skutkového stavu pôvodných
konštrukcií navrhneme spôsob riešenia a vyberieme
vhodnú technológiu.       
     Vyberieme pre danú akciu podrobné systémové výkresy
spracované podľa nášho firemného know-how. Máme v
nich zahrnuté mnohé riešenia jednotlivých detailov, ktoré
sa na stavbách vyskytujú. Disponujeme stovkami týchto
podrobne spracovaných detailov. Následne zakreslíme ich
polohu do pôdorysov. V priloženej technickej správe okrem
popisu technického riešenia uvedieme aj podmienky
dodávok a postup prác pri rekonštrukcii. Po dokončení tejto
dokumentácie vypracujeme aj podrobný položkovitý
rozpočet. 
    Na základe týchto podkladov sa následne môže
vzájomne uzatvoriť zmluva o dielo. Pred samotnou
realizáciou si vyhotovíme výpis materiálov na akciu a
vykonáme objednávky u dodávateľov materiálov. Po
uskutočnení všetkých týchto úkonov pristúpime k samotnej
realizácii našimi  montážnikmi, ktorí majú všetky montážne
certifikáty na realizáciu prác na povlakových krytinách.

SYSTÉM  PRÁCE 
PRI  NOVOSTAVBÁCH 
    U novostavby strechy sa postupuje obdobným spôsobom
ako pri rekonštrukcii s tým  rozdielom, že v prípravnej fáze
sa namiesto prieskumu strechy preštuduje pôvodná
dokumentácia a pri zistených nedostatkoch sa prerokuje
potrebná úprava riešenia s projektantom tak, aby
vyhovovala všetkým normám a predpisom. Podľa potreby
sa dopracujú, alebo prepracujú výkresy detailov a
stavebných riešení. S projektantom sa taktiež dohodne
výber najvhodnejšej povlakovej krytiny pre daný typ
strechy. V podstate sa do dokumentácie investora v našej
PD pretransformujú detaily z našej databázy a tak môžeme
zodpovedne vypracovať výkaz výmer podľa tých správnych
detailov a rozpočet za dielo je teda presný a nechýbajú v
ňom žiadne položky. 
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ODBORNÝ PRIESKUM
 STREŠNÝCH  KONŠTRUKCIÍ

Vykonanie odtrhovej skúšky pre kotvenie
špeciálnym prístrojom a sondy do fragmentu.
 
     Okrem odborného posúdenia stavu povlakovej krytiny je
potrebné posúdiť celkový stav strešného plášťa. K tomu patrí
aj tzv. odtrhová skúška, ktorou sa definuje sila, ktorou daná
kotva drží v materiálovej vrstve do ktorého je kotvená. Je to
potrebné pre spoľahlivé navrhnutie počtu a druhu kotiev.
Zisťuje sa špeciálnym prístrojom, na ktorom sa závitom
vytvára ťah a manometer nameria príslušnú hodnotu, ktorú
zaregistruje v momente odtrhnutia kotvy, alebo jej povolenia z
podkladu. Naša firma má takýto prístroj a pred realizáciou sa
ním preveruje stav podkladu na viacerých miestach. Bez
takéhoto prístroja nemožno pristúpiť k zodpovednej realizácii
kotvenia nezaťaženej strechy.
      Aby sme zodpovedne zistili stav strešného plášťa, je
potrebné vykonať sondu až po nosnú konštrukciu. Stav
odobratých vzoriek analyzujeme a podľa potreby určíme
množstvo obsahu vody v nich na laboratórnych váhach pred
vysúšaním a po ňom. Aby nedošlo k vysúšaniu počas
prepravy vzorky sú umiestnené vo vzduchotesných sáčkoch.
      Zameranie strechy je dôležité pre určenie presného
rozsahu prác a určenie rozmerov jednotlivých podrobných
detailov , ktoré je potrebné vypracovať. Pre správny návrh
riešenia obnovy strechy je potrebné poznať stav všetkých
vrstiev fragmentu strechy a najmä prípadných drevených
konštrukcií.
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TEPELNOTECHNICKÝ 
VÝPOČET  A  KOTVENIE

Vypracovanie tepelnotechnického výpočtu.

      Pre stanovenie potrebnej vrstvy priteplenia je nevyhnutné
stanoviť tepelnotechnickým výpočtom. K tomu má Strestav 
 vlastný výpočtový program Svoboda software a na ňom po
zadaní pôvodných vrstiev strešného plášťa sa vypočíta
chýbajúca tepelná izolácia do hrúbky požadovanej normou.
Niektoré firmy namiesto výpočtu používajú obvyklú hrúbku
doteplenia odhadom napríklad 6cm alebo 10cm, čo je
nesprávne, lebo tieto hrúbky sú obyčajne nedostatočné.
Potvrdiť sa to dá jedine podrobným výpočtom. A
podceniťhrúbku zateplenia môže spôsobovať nielen zbytočné
vyššie náklady na kúrenie, ale aj chyby v konštrukcii strechy.
Môžu spôsobovať kondenzáciu na niektorých miestach,
zavlhanie stien a stropov, koróziu oceľových konštrukcií,
alebo plesne na stenách, alebo i na drevených konštrukciách. 

Vyhotovenie kotviaceho plánu pre povl. krytinu.

    Množstvo kotiev na jeden meter štvorcový sa určuje
výpočtom a iné množstvá sú podľa neho na okrajoch strechy
a v kútoch a iné množstvá v strede strechy. Zohľadňuje sa
pritom aj výška budovy, jej poloha v teréne a nadmorská
výška kde je budova situovaná. Strestav si kotevné plány
vypracováva sám ručne podľa predpisov a pri zložitejších
strechách objednáva v rámci servisu u dodávateľa danej
technológie. Kotvenie OSB dosiek na atikách je veľmi
dôležité. Správne ukotvená OSB doska musí byť prichytená
do podkladu minimálne 80 mm konštrukčnými kotvami.
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VYPRACOVANIE 
PONUKOVEJ  DOKUMENTÁCIE 

Pôdorysy striech a podrobné detaily
 
     Po zozbieraní všetkých potrebných podkladov pristúpime k
vypracovávaniu ponukovej dokumentácie. Hlavný dôraz sa
kladie na výber vhodnej technológie, skladby fragmentu a
najmä použitiu vhodných detailov. O tejto celkovej koncepcii
riešenia rozhoduje konateľ spoločnosti. Výkresy detailov
máme spracované v mierke 1:5 preto, aby bolo možné
projekčne jasne, pre odberateľa ale aj pre realizáciu definovať
všetky podrobnosti ponukovej dokumentácie. Podrobné
detaily máme spracované v programe Autocat. Pôdorysy,
niektoré netypické detaily a schémy riešení robíme aj ručne. V
technickej správe popisujeme pôvodný stav, zadanie
investora a popis predmetu realizácie s technologickými
postupmi, podmienkami realizácie na danej stavbe a
podmienky záruky. Záruku na dielo pri kompletnej obnove
poskytujeme na 10 rokov na hydroizolačné práce podľa druhu
strechy a použitej technológie. Na murárske a ostatné 
 stavebné práce poskytujeme záruku 5 rokov a pre tmelenia 3
roky. 

Technická správa a rozpočet

     Podrobná ponuková dokumentácia je vždy spracovávaná
jednotnou formou, má svoje identifikačné číslo, aby
nedochádzalo k omylom pri ich používaní. Ponuková
dokumentácia je spracovávaná na základe dlhoročných
skúseností vedenia firmy a firemného know-how ako aj
informácií od jednotlivých výrobcov aj vo forme katalógov
jednotlivých technológií. Strestav má v tomto smere rozsiahly
archív. Položkovité rozpočty sú vypracovávané na základe
výkazov výmer v programe Syzkar, ktorý umožňuje presný
popis jednotlivých položiek s priebežnou aktualizáciou cien
vstupných materiálov a ostatných nákladových položiek.
V dokumentácii detailov používame systémové označenia,
ktoré identifikujú jednotlivé zakreslené konštrukcie, aby bolo
pre objednávateľa i zhotoviteľa na prvý pohľad jasné , čo je a
čo nie je predmetom ponuky.  Pôvodná konštrukcia (PK),
zakreslenia, ktoré sú predmetom ponuky (PP) a ktoré sú
následné práce (NP). Tým sa dosahuje, že je jednoznačne
definované čo je stavebnou pripravenosťou (SP) pred
realizáciou prác a čo je predmetom ponuky obsiahnutým v
rozpočte. Predchádza sa tým zbytočným nedorozumeniam v
priebehu realizácie prác a jasne sa definuje predmet ponuky.
Každá ponuková dokumentácia, vrátane rozpočtu má svoje
číselné identifikačné systémové označenie, ktoré je uvedené v
príslušnej ZOD a tak sú zmluvné vzťahy jasne a zodpovedne
definované
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REALIZÁCIA  PRÁC  NA  STAVBE 

Všetky práce realizované Strestavom 

   Sú vykonávané podľa podrobných ponukových
dokumentácií pod vedením konateľa spoločnosti. Montážnici
sú vyškolení a majú dlhoročné skúsenosti z kladenia
povlakových krytín na báze termoplastov rôznych druhov.
Zásobovanie stavieb je na základe výpisu materiálu na
zákazku, vypracovaného podľa rozpočtu stavby. Vývoz
objemných materiálov sa zabezpečuje zmluvnými dodávkami
priamo od výrobcov, či stavebnín priamo na stavbu, zbytok
zabezpečujeme firemnými dodávkami. Dohľad priamo na
stavbe počas celého dňa vykonáva náš vedúci montážnik,
ktorý informuje operatívne konateľa firmy o priebehu prác na
hydroizoláciách i o osatných prácach.   
Rokovania so zástupcami objednávateľa a vedenie
stavebného denníka realizuje konateľ spoločnosti

Montážnici Strestavu 

     Hydroizolačné práce vykonávajú len zamestnani firmy a sú
nielen vyškolení s certifikátmi pre zváranie fólií, ale aj
pravidelne preškoľovaní v oblasti BOZ, majú povolenie pre
prácu vo výškach a sú vybavení prostriedkami individuálnej
ochrany pre prácu vo výškach. Pre vykonávané práce sú
vybavení profesionálnymi zváracími prístrojmi Leister, ako aj
montážnymi vŕtacími prostriedkami Hilti a iným remeselným
náradím podľa druhu používanej technológie. 
Pracovné čaty pre pridružené subdodávateľské práce sú
zostavené spravidla zo štvorčlenných mobilnýchčiat, ktoré sa
nasadzujú podľa aktuálnej potreby na stavbe. Pracujeme len z
overenými subdodávateľmi. Operatívny styk s týmito čatami
máme cezmobilné telefóny cez vedúcich čiat a cestou ich
firemných zástupcov
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PRÍKLADY PROJEKČNÝCH  RIEŠENÍ 
NAŠICH DETAILOV  1

Detail fragmentov jednotlivých druhov striech
     Stanovujeme podľa požiadavok kladených na jednotlivé
strechy. Preto sa vychádza vždy zo zásad, ktoré sú
štandardne v našej firme používané. Fragment konkrétnej
strechy je vždy z našej strany navrhovaný v zmysle noriem a
predpisov a podľa potreby objednávateľa. Prihliada sa na
zaťaženie strechy, nad akým priestorom je strecha budovaná
a akému účelu bude slúžiť. Spolupracuje sa pritom s
objednávateľom či projektantom stavby. Výkres fragmentu v
našich PD je označovaný zvyčajne F1, F2 F3 atď. Je taktiež
uvedený v osobitnej tabuľke.
 Pôdorysy striech 
    Vykresľujú sa ako schematické bez pevne stanovenej
mierky a to tak, aby sa dali vykresliť na formát A3, ktorý môžu
používať aj montážnici na stavbe. Slúžia hlavne na
definovanie kde je ktorý detail konkrétne použitý. Pre
realizáciu prác je dôležité hlavne aký systémový detail sa na
ktorom mieste má použiť. Pôdorysy slúžia zároveň pre
definovanie spádových rovín a umiestnenie vpustov. V praxi
sa osvedčilo, že spádovanie polystyrénom je tak presné, že
možno použiť úspešne i spád 1%, aby voda dokonale
odtekala. Pokiaľ sa vykonáva spád z liatych betónov treba
rátať s  nepresnosťami v odlievania betónu a spád musí byť
plánovaný min 2%.
Pôdorys v našich PD sa zvyčajne označujú P1, P2, P3... 

PRÍKLADY PROJEKČNÝCH RIEŠENÍ
 NAŠICH  DETAILOV  2

Detail ukončenia na zvislej stene pri dverách
     Podstatou každého riešenia v povlakovej krytine z mPVC
je, aby boli rohové uholníky kotvené v primeraných
vzdialenostiach. Pokiaľ sa tento aspekt zanedbá dochádza
vplyvom zmrašťovacích síl povlakovej krytiny k deformáciám a
následným poruchám. Ukončenie na zvislej stene musí byť
vždy ukončené pásikom zo systémových hrubo
poplastovaných plechov a horná časť utesnená
polyuretánovým tmelom. 

 Detail ukončenia krytiny do žľabu
       Strecha vyspádovaná do žľabu musí byť ukončená v žľabe
dostatočne hlboko, aby dažďové vody pri veternom počasí netiekli na
stenu. V danom prípade detailu je použitá na vyrovnanie výšky
tepelnej izolácie vrstva z drevených fošien a na vrchu OSB doska,
aby bolo možné preklenúť zateplenie KZS na fasáde. Osadenie
odkvapovej lišty je posunuté dole oproti ploche strechy, aby sa
eliminovali prípadné nerovnosti stavebného objektu.
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PRÍKLADY PROJEKČNÝCH
RIEŠENÍ NAŠICH DETAILOV 3

Detail nízkej atiky s OSB doskou v spáde
     Rekonštrukcia strechy spočíva v priteplení strešného plášťa a
vyspádovaní atikového muriva pomocou klinov z polystyrénu.
Atiku je potrebné vyspádovať z dôvodu odtekania vody smerom
na strechu do vpuste. Pre kotvenie lišty z hrubopoplastovaného
plechu je potrebné osadenie OSB dosky ku ktorej sa klampiarske
lišty upevnia. Na vnútornej strany atiky musí byť osadený
vystužujúci uholník kotvami v roztečiach max.15-20cm. Pôvodné
oplechovanie sa konštrukciami obnovy prekryje a nie je potrebné
ho demontovať.

Detail ukončenia krytiny pri vtoku
     Dôležitým prvkom osadenia vtoku je to, že by mal byť vždy
osadený  min. o 3-5cm nižšie ako je povrch povlakovej krytiny. K
tomu je okolo vtoku s natavenou rozetou z mPVC vykonať aj
lemovanie z hrubo poplastovaných plechov, aby deformačné
zmrašťovacie sily nedeformovali vaničku okolo vtoku. Používame
len vtoky Topwet, ktoré majú pevne natavené rozety na vtok. K
tejto mPC rozete sa pritaví povlaková krytina a spojenie je tak
dokonalé. Riešenia vtokov skrutkovaním ni sú spoľahlivé a je
potrebné ich po čase vymieňať.

PRÍKLADY PROJEKČNÝCH 
RIEŠENÍ NAŠICH DETAILOV 4

Detail dilatácie medzi strešnými atikami 
     V podstate je nevyhnutné na dilatácii v povlakovej krytine
pevne ukotviť ukončenie fólie tesne vedľa medzery v dilatácii
preto, aby zmrašťovacie sily fólie nenarušovali líniu dilatácie.
Ukotvenie pásikov z hrubo poplastovaného plechu musí byť
taktiež min vo vzdialenostiach 15-20cm.K pásikom sa natavia
ukončenbia povlakovej krytiny na obidvoch stranách a PE
povrazec uprostred dilatácie umožní vytvarovanie vrchnej
nevystuženej fólie do tvaru omega. Spoj je takto pružný, ale
vysoko stabilný.

 Detail  šachty
 s odvetrávacou rotačnou hlavicou 
    Chybou konštrukcií vetracích šácht je, že sú len staticky
vetrané cez žalúzie, čím sa nevytvorí dostatočný sací efekt. Preto
navrhujeme všetky vetracie šachty opatriť rotačnými turbínami,
ktoré vysávajú vlhký vzduch zo šachiet a tak nedochádza v ich
vnútri ku kondenzácii, ktorú často obyvatelia ani neregistrujú, ale
spôsobuje deštrukciu stavebných konštrukcií. Pôvodné žalúzie sa
v takomto prípade prekrývajú OSB doskami, aby povlaková
krytina mala byť na čom kotvená a nedochádzalo k jej krčeniu a
následnej deštrukcii. Povlaková krytina sa ukončí na zvislej stene
rotačnej turbíny na pások ku ktorému sa pritaví
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ZAČLENENIE 
V PROFESNÝCH  ORGANIZÁCIÁCH
 
 Cech strechárov Slovenska 
     Cech Strechárov Slovenska má celoslovenskú pôsobnosť
a združuje realizátorov striech, výrobcov a dodávateľov
stavebných materiálov pre strechy, vzdelávacie inštitúcie a
popredných odborníkov zaoberajúcich sa problematikou
striech. Stanislav Čižmárik je jeho zakladateľom a bol
predsedom cechu od jeho založenia r.1997 vyše desať rokov,
teraz je stále podpredsedom CSS. Cech aktívne pracuje v
prospech vzdelávania a zvyšovania úrovne remeselných
činností v oblasti striech. Organizuje medzinárodné
Sympózium Strechy v Bratislave. Značnému záujmu sa tešia
odborné cechové dni organizované po celom Slovensku, na
ktorých sa vzdelávajú nielen členovia cechu, ale aj projektanti,
investori i široká stavebná verejnosť.
Cech si svojou profesionálnou činnosťou získal rešpekt
verejnosti. Vypracováva predpisy pre realizácie striech a
zúčastňuje sa na tvorbe noriem. Zároveň dozerá na kvalitu
realizácií striech svojich členov. CSS má pravidelne svoj
stánok aj na veľtrhu Coneco, kde je zapojený do
poradenského centra a organizuje každoročne i súťaže
učňovských škôl v strechárskych remeslách. Zástupcovia
CSS úzko spolupracujú zo SŽZ na zlepšovaní
podnikateľského prostredia. 

SŽZ - Slovenský živnostenský zväz 
     Slovenský živnostenský zväz je dôstojným reprezentantom
živnostníkov organizovaných v cechoch, občianskych
združeniach a asociáciách celého Slovenska. Jeho
prezidentom je od roku 2009 Stanislav Čižmárik, konateľ
spoločnosti STRESTAV UNI s.r.o. Svoje vlastné živnostenské
a podnikateľské skúsenosti tak môže i touto cestou pretavovať
do zmien v legislatíve, vedúcich k vyváženému
podnikateľskému prostrediu. Vysokokvalifikovaný kolektív
Rady SŽZ, Prezídia SŽZ a sekretariátu navrhuje a spracováva
návrhy na zmeny legislatívy a zabezpečuje rokovania na
ministerstvách tak, aby sa rešpektovali záujmy drobných
podnikateľov a živnostníkov. Ústredným prvkom všetkých
týchto snáh je spravodlivé vyvážené podnikateľské prostredie
pre všetkých, čím si SŽZ získal rešpekt v celej spoločnosti.
SŽZ bol prijatý aj za člena Asociácie priemyselných zväzov a
dopravy, nakoľko bol akceptovaný argument, že i v priemysle
a doprave pracujú tisíce živnostníkov a vyváženosť vzťahu
malých a veľkých podnikateľských subjektov je na prospech
celej spoločnosti. SŽZ dosiahol v prechádzajúcich rokoch
významné úspechy v zmene legislatívy. Takými bola zmena
zákona o reštrukturalizácii, ktorá nastolila spravodlivé
podmienky pre všetkých podnikateľov v stavebníctve. Zmena
zákona o DPH i paušálne výdavky pre živnostníkov boli
zavedené práve pre naliehavé argumentácie predstaviteľov
Slovenského živnostenského zväzu.
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ADRESA , KONTAKTY:

Sídlo firmy : 
STRESTAV UNI s.r.o.  
Gruzínska  36
821 05  Bratislava 

IČO 52 843 092  
DIČ 2121185858
IČ DPH SK 2121185858           

Telefón   02/4342 5026
               02/4342 5028
               0903 259 370
 E-mail: strestav@strestav.sk

Stanislav Čižmárik, riaditeľ 
konateľ spoločnosti       
0903/228 878

Mgr. Juraj Čižmárik, príprava prác a rozpočtár 
0911 259 408

Magdaléna Štrbková, asistentka riaditeľa
0903/259 300
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